
CATÁLOGO  Y PRECIOS   
ESTUFAS DE AGUA DE LEÑA 



LISTA DE PRECIOS   

3 AQUA 1.290 €  

4 WARM BASE 2.380 €  

5 WARM CON CALIENTAPLATOS 2.640 €  

6 KLIMA BASE 2.490 €  

7 KLIMA CON CALIENTAPLATOS 2.800 €  

8 FLAMMA (Vaso abierto) 2.390 €  

8 FLAMMA CS (Vaso cerrado) 2.590 €  

9 CUBIRA (Vaso abierto) 2.300 €  

9 CUBIRA (Vaso cerrado) 2.480 €  
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AQUA 

Termoestufa dotada de amplio cristal panorámico para una gran visión de la llama. Frontal y parte supe-
rior en fundición esmaltada con prácticos anillos exportables para poder calentar platos. 
Disponible con revestimientos en cerámica esmaltada en color beige y burdeos. 
Producción de agua caliente sanitaria, gracias al kit correspondiente.  
Fuego de vermiculita. Troncos de leña máximo 33cm de vertical.  

Datos t®cnicos   

anchura cm 52 

profundidad cm 52 

altura cm 95 

Potencia útil global kw 5/12,5 

Potencia útil agua kw 7 

Rendimiento global % 72,3 

Contenido agua L 18 

consumo de combustible (leña) Kg/h 2/4 

Ø salida humos cm 15 

Sección toma aire externa cm²  200 

peso Kg 154 

vol. calentable (en función del tipo instalación) m³ 325 
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WARM BASE 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.     

Elegante cerámica esmaltada disponible en 2 colores, ámbar y rojo, combinada con una moderna tecnolo-
gía. 
Los laterales, el frontal y la base están realizados enteramente en fundición, mientras que la estructura y 
el fuego son de acero.  
Puerta con cristal cerámico resistente a un shock térmico de 800°. 
Producción de agua caliente sanitaria, gracias al kit correspondiente.  
Troncos de leña máximo 33cm de vertical.  

Datos t®cnicos   

anchura cm 64 

profundidad cm 56 

altura cm 108 

Potencia útil global kw 19,7 

Potencia útil agua kw 11,6 

Rendimiento global % 80,7 

Contenido agua L 40 

consumo de combustible (leña) Kg/h 5,5 

Ø salida humos cm 15 

Sección toma aire externa cm²  200 

peso Kg 250 

vol. calentable (aislamiento previsto ley 10/91) m³ 515 
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WARM CON CALIENTAPLATOS 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.     

Termoestufa de estilo clásico que se adapta muy bien también a los ambientes más modernos. 

Una robusta estructura de acero es el corazón de esta máquina, embellecida de un revestimiento de ce-
rámica esmaltada, disponible en 2 colores, rojo y ámbar. Los laterales, puerta, base e interior son realiza-
dos en fundición.  

En la parte superior se encuentra un práctico calienta platos. 

Producción de agua caliente sanitaria, a través del kit correspondiente. 

Instalación a Vaso Abierto. 
Troncos de leña máximo 33cm de vertical.  

Datos t®cnicos   

anchura cm 64 

profundidad cm 56 

altura cm 127 

Potencia útil global kw 19,7 

Potencia útil agua kw 11,6 

Rendimiento global % 80,7 

Contenido agua L 40 

consumo de combustible (leña) Kg/h 5,5 

Ø salida humos cm 15 

Sección toma aire externa cm²  200 

peso Kg 274 

vol. calentable (aislamiento previsto ley 10/91) m³ 515 
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KLIMA BASE 

Datos t®cnicos   

anchura cm 64 

profundidad cm 56 

altura cm 108 

Potencia útil global kw 19,7 

Potencia útil agua kw 11,6 

Rendimiento global % 80,7 

Contenido agua L 40 

consumo de combustible (leña) Kg/h 5,5 

Ø salida humos cm 15 

Sección toma aire externa cm²  200 

peso Kg 275 

vol. calentable (aislamiento previsto ley 10/91) m³ 515 

La fascinación de la piedra se une a una moderna tecnología de una termoestufa a leña. Los laterales, el 
frontal y la ase están realizadas enteramente en fundición, mientras que la estructura y el interior son de 
acero. 
Instalación a Vaso abierto. 
Troncos de leña máximo 33cm de vertical.  
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KLIMA CON CALIENTAPLATOS 

Termoestufa rústica, que se adapta también muy bien a los ambientes más modernos.  

Una robusta estructura en acero es el corazón de esta máquina, embellecida con un revestimiento de pie-
dra natural. Laterales, puerta, base e interior son de fundición.  

La parte superior está equipada con un práctico calienta platos. 

Producción de agua caliente sanitaria, con la instalación de un kit. 

Instalación a Vaso Abierto. 
Troncos de leña máximo 33cm de vertical.  

Datos t®cnicos   

anchura cm 64 

profundidad cm 56 

altura cm 127 

Potencia útil global kw 19,7 

Potencia útil agua kw 11,6 

Rendimiento global % 80,7 

Contenido agua L 40 

consumo de combustible (leña) Kg/h 5,5 

Ø salida humos cm 15 

Sección toma aire externa cm²  200 

peso Kg 305 

vol. calentable (aislamiento previsto ley 10/91) m³ 515 
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FLAMMA 

Termoestufas de leña. Amplio cristal que exalta la visión de la llama. 
 
• revestimiento de cerámica pergamino, burdeos, blanco nata, gris oscuro 
• hogar de material refractario y acero 
• salida humos superior 
• puerta con cierre automático con amortiguador 
• sin vaso de expansión 
• troncos de leña de hasta 50 cm verticales y 33 cm horizontales 
 
Flamma CS: a vaso cerrado  

Datos t®cnicos   
anchura cm 63 

profundidad cm 56 

altura cm 134 

Potencia útil  kw 23.6 

Potencia útil agua kw 14.6 

Rendimiento  % 84.6 

Contenido agua L 30 

consumo de combustible (leña) Kg/h 3/6.2 

Ø salida humos cm 15 

Ø salida aire  cm  14 

peso Kg 320 

vol. calentable  m³ 615 
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CUBIRA 

Termoestufas de leña. Amplio cristal que exalta la visión de la llama. 
 
Hogar de material refractario y acero. 
Salida humos superior Ø 15 cm macho. Puerta con cierre automático con amortiguador. 
Regulación aire de combustión. 
Troncos de leña de hasta 50 cm verticales y 33 cm horizontales. 
 
Acero negro y decoraciones de acero inox 
 
CUBIRA CS: Serpentín y válvula de descarga térmica incorporados en la versión con vaso cerrado.  

Datos t®cnicos   
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CONDICIONES GENERALES DE  VENTA 1 SEPTIEMBRE  de 2015      
IMPUESTOS: todos los precios deberán ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables. 

PORTES:  consultar 
FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se hará por escrito al formalizar el pedido. 

PLAZO DE ENTREGA:   Los pedidos se servirán en el plazo mas breve posible, que habitualmente no excederá de 15 días. 
   Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviaran según tiempo pactado en cada caso.  

 
DEVOLUCIONES:  

  A la firma del albarán quedará confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercancía el perfecto estado de esta.  
Los productos devueltos serán depreciados un 15% de su valoración del precio de venta en concepto de revisión del producto. 

No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,  
es decir, no incluidos en este catálogo como productos en stock. 

Para proceder a la reposición, devolución o cambio será condición indispensable que nos lo comuniquen en el plazo máximo de una sema-
na desde su recepción y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamación. 

No se admitirán devoluciones después de 1 días de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega  por el cliente. 
. 

GARANTÍA 
La garantía sólo será válida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra de la chimenea,  

el modelo y la designación de la misma, la descripción de la instalación, la dirección de su ubicación y los datos del instalador. 
La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo inadecuadas, condiciones 

extremas de medio ambiente o daños causados por desastres tales como incendios, terremotos, guerras, actos terroristas, etc.… 
A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta. 

Chimeneas Campos ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuación 
 

CONDICIONES 
La garantía no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada. 
La garantía no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos,  

o que aún siéndolo no esté homologada como pieza de chimenea modular. 
La garantía no cubre la chimenea que no esté instalada correctamente según la normativa vigente 

 y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento 

 y la pared exterior de acero inoxidable. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de acero inoxidable AISI 316 

u otro material de prestaciones superiores. 
La garantía no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensación o de baja tempera-

tura, generadores que utilizan combustibles sólidos o grupos electrógenos con recuperador de calor. 
La garantía no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designación: temperatura máxima, tipo de presión, 

resistencia a los condensados, resistencia a la corrosión, resistencia al fuego de hollín o distancia mínima a materiales combustibles. 
Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.  

 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 
C/ CLAVEL 12 

APARTADO DE CORREOS 182 
RINCON DE LA VICTORIA  

MALAGA 29730  
ESPAÑA 

Tlf. 952407834  -  952401935 

Correo: info@chimeneascampos.com  

Web: www.chimeneascampos.es  


